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2＃车间（丙类）

规划设计说明：

一、项目基本情况：

1、本图为年加工原料羽毛2770吨年产20万床羽绒被寝具项目规划总平面图，

地块位于贵港市产业园（江南园）城东大道与工业

2、图中尺寸标注单位为米，平面坐标为2000国家大地坐标系.

二、设计依据：

、《建筑防火设计规范》GB50016-2014 2018 修订版）；

2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

3、

国家其他相关现行规范、规定等；4、

业主的要求及与我院签订的设计合同；5、

甲方提供的设计委托书和项目电子勘测地形图。

总平规划设计要点通知书。
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广西海绵城市技术指南
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7、

、

一路交汇处东南角。规划范围37603.073平方米，56.405亩。

三、消防设计：

1、消防车道：1）车道宽度4米，与相邻建筑的间距不小于5米。

2、回车场：尽端式消防车道，在尽端设置不小于12MX12M的回车场地。

2）车道转弯半径9米。

3）车道坡度不宜大于8%。
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注：机动车停车位、非机动车位为生态停车位                 

道路、停车位占地面积

容积率

绿地率

机动车停车位                

建成充电基础设施机动车停车位                

主要技术经济指标

56.405亩实际建设用地面积

项目名称 数量 备注
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厂房占地面积
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1#、2#车间、1#仓库

81个

10个
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计算容积率总建筑面积

总建筑面积

建筑占地面积

其中

绿地面积

比例

其中

序号

1

2.1

2.1.1

2.2

2.3

建筑密度

2.1.2 附属设施占地面积 研发楼

2

非机动车位按2.5车位/100m 配置非机动车位           
9

760个

、配电房、垃圾房

预留充电基础设施安装条件机动车停车位

91个 机动车位按0.3个/100m 配置

8.1

8.2

其中

100%

90%

10%

(%)

四、海绵城市设计：

1、本项目利用下沉式绿地、雨水收集回收利，

用系统（蓄水池）等低影响开发设施进行径流

2、本工程在项目设计红线内的绿地下设置地

下雨水调蓄收集池，容积50立方米；因此，

雨水渗透、储存、转输与截污净化，实现径流

总量减排、内涝防治、径流污染、雨水资源化

利用等多重目标

本项目场地年径流总量控制率达到65%以上；
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配电房、垃圾房
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生产建设用地面积
1.1

1.2.1

1.2.2
其中

研发楼 配电房、垃圾房

50.00m
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附属设施用地面积

960.00m
2

2

单项名称 建筑占地面积序号

1

2

3

备注

954.00m
2

其它用地面积

50.00m
2

2

1914.00m
2

50.00m50.00m

综合楼

配电房

垃圾房

小计

3 合计 1060.00m
2

954.00m
2 2014.00m

2

其它用地为综合楼建筑周边用地

1、靠红线边扩到红线，

2、靠内部的外扩3米

2014.00m
2

小于总用地7%=2632m
2

4、消防给水系统 消防用水量：室外40L/s、室内30L/s，

 5、消火栓系统：由给水加压泵、室内消防水池、屋顶水箱。

 水泵接合器及管网组成，室内消防水池：有效容积不少于 210m³。

地下消防水池

消
防
车
车

道

消
防
车
车
道

建成充电基础设施非机动车位                9.1 其中 76个 10%

100%

(泵房)

 6、消防水池及泵房应首先安排开工建设 

1985年国家高程标准。
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