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建筑行业（建筑工程）乙级

市政行业（桥梁工程、给水工程、排水工程、道路工程）专业乙级 
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峡山邮件处理中心

HYAD-FCG-2023110801

道路绿化 峡山仓储中心

围墙
用地红线用地红线

消防车道

禁止占用

4.00米

5.
50
米

消防车通道侧禁停标线及路面警示标志 消防车通道禁止占用警示牌标志

注：在消防车出入口及消防车道沿车行方向

每隔20米施划,同时在消防车道两侧

设置醒目警示标牌。

消防车出入口禁停标线及路面警示标志

图例：

规划建设红线 透水铺装

建筑层数与高度

19F
H=59M

规划建筑 规划构筑物

建筑编号

4#

建筑首层标高

相对标高 绝对标高

场地标高

47.600

R9

道路及转弯半径

R9

控制点坐标

±0.00(47.300)

建筑出入口 植草砖

地面硬化

无障碍停车位尺寸放大图 停车位尺寸放大图

说明：本图采用2000国家大地坐标系、中央子午线为109°30′的1.5°带,1985国家高程基准、等高距为0.5米。

建设用地面积1665.488平方米，折合2.498亩。

绿化

6.00m

4.93m

R9.00m
R9.00m

10

7

527.22

7.5车位/100平方米建筑面积

1.0-1.5车位/100平方米

372.49

31.66

22.37

28

3

0.45

744.98

1665.488规划总用地面积1

项目序号

综合技术经济指标表

2

6

10

3

单位 数值 规划要点要求

建筑占地面积

总建筑面积

4 计容建筑面积

5 建筑密度

容积率

绿地率7

绿地面积8

机动车停车位

9 普通机动车停车位

充电桩机动车停车位

非机动车停车位

个

个

㎡

㎡

%

%

个

个

㎡

㎡

㎡

其

中

建筑面积

不得大于2.0

不得小于30%

不得大于35%

预留充电安装条件

6.15m
峡山邮件

名称

建筑构筑物一览表

结构形式建筑高度

合计

1

层数

钢结构 二类单层民用

火宅危险类别 耐火等级

二级

占地面积

372.49

建筑面积

372.49

计容面积

744.98

备注

比例不低于10%

面积按《民用建筑

通用规范》GB55031

-2022及《贵港市城

市规划管理技术规

定》计算

372.49

处理中心

372.49 372.49 744.98

一、设计依据：

二、项目概况：

三、设计范围：

四、基地概况：

五、建筑防火

六、场地无障碍： 

七、规划部门和有关主管部门对本项目的平面布局，周围

环境，空间处理，交通运输，环境保护的要求。

八、本工程采用2000国家大地坐标系、中央子午线为109°30′

的1.5°带,1985国家高程基准、等高距为0.5米。

九、本工程建成充电基础设施车位按比例不低于10%，其余

车位预留充电基础设施建设安装条件。

规划设计说明

地面绿地(A1)

折算系数投影面积(㎡) 覆土

绿地面积计算表

有效绿地面积(㎡) 合计(㎡)

停车场地绿地(A2)

绿地面积示意图
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雨量径流系数

50%

海绵城市设计指标表

11.41

下垫面种类

硬化屋面

绿化屋面

混凝土沥青路面

普通硬质铺砖及广场

透水砖铺装路面

池体面积

贵港市不用年径流总量控制率对应的设计降雨量H（/mm）

55%

13.83

60%

16.77

65%

20.33

70%

24.64

污染削减率(%)面积

地面绿植

下沉式绿地

雨水收集回用蓄水池

合计

地面绿地中，下沉式绿地率为73.27%。

屋顶绿化率=0%

除部分路面硬化外，透水铺装率=28.08%。

设计调蓄容积

下沉式绿地收纳容积

注：场地内多年平均径流量控制率不低于60%，年径流污染削减率不低于50%

海绵城市设计说明:

一、设计依据

国家省颁布、制定的相关规范、规定、标准:

(1)海绵城市建设技术指南一低影响开发雨水系统构建(试行)

(2)贵港市中心城区海绵城市专项规划

(3)海绵城市建设技术指南

(4)建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范GB50400-2016

(5)室外排水设计标准GB50014-2021

(6)绿色建筑评价标准GB/T50378-2019

(7)建筑给水排水设计标准GB50015-2019

(8)种植屋面工程技术规程JGJ155-2013

(9)透水砖路面技术规程CJJ/T188-2012

(10)低影响开发雨水控制及利用工程设计规范DBJ/T45-013-2016二海绵城市

二、海绵城市

(1)多年平均径流总量控制率

在60%控制率指标下控制雨水量总计63.01m3。项目下沉式绿地调蓄容积为

63.11m3。根据水径流流量计算公式W=10* *h*F(m3)，反算得到需要雨水降

雨量达到h=16.81mm时，雨水控制率为60%时对应降雨量为16.77mm，满足新

建项目不低于60%的要求。

(2)年径流污染削减率

雨水通过下渗减排、滞留转输等海绵化措施。查《贵港市中心城区海绵城市

专项规划》各个措施的削减率，得径流污染削减率，经计算，径流污染削减

率达到51.04%，可以满足年径流污染削减率(一般以年SS总量去除率计)不低

于50%预期目标。

(3)单位不透水面积积蓄容积

本项目海绵措施主要采用的措施有透水铺装、下沉式绿地等。通过设置下沉

式绿地等进行调蓄，地块内的部分屋面及场地(即排水方向面向道路一侧)的

雨水进行收集，道路均采用透水沥青道路，降低水流数。单位下沉式绿地面

积为278.74m2，下沉120mm，总调蓄容积63.11m3

(4)本项目雨水与市政雨水管道街接，本项目污水与市政污水管道衔接。

0.85

0.4

0.85

0.6

0.2

0.15

0.25

0.1

/

0.59

90

75

85

85

85

60

60

100

/

51.12

372.49

0

543.23

49.71

231.47

101.67

278.74

0

/

1577.31

V=10* *h*F(m3) 63.01

Vs=As*Hs(m3)
As：下沉式绿地面积。
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建筑控制线

建筑控制线

峡山仓储中心项目总平面规划图
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成品橡胶减速挡(为专业厂家生产成品)

参照车库图集05J927-1第40页

成品橡胶减速挡(为专业厂家生产成品)

参照车库图集05J927-1第40页

峡山仓储中心项目总平面规划图
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