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总平图设计说明：

一、项目概况：

（1）建设规模：拟建贵港市思悦木业有限公司平南分公司年产20万m
3

高端家具生态板生产线项目，建设用地面积

196138.870平方米，折合294.208亩。

（2）用地性质：工业用地；

（3）建设地点：贵港西江产业园东区南梧公路北侧；

（4）本工程基地范围内地势平坦；

（5）本工程1#厂房~7#厂房、1#车间~3#车间共10栋建筑物为已建建筑物，以上已建建筑物为本次补充相关手续而重

新报建。

二、设计范围：总平面方案设计仅作总平面图及竖向布置图。

三、设计依据：

（1）业主对项目的设计意图和意见；

（2）根据业主提供的地形图，含规划路网的电子图件上进行规划总平设计，平面坐标为2000国家大地坐标系,中央

子午线经度109度30分，高程系统为1985国家高程基准,等高距为0.5米；

（3）《总平面规划设计要点通知单》；

（4）《贵港市城市规划管理技术规定》（2018年版）；

（5）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（6）现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定；

（7）规划部门及相关主管部门对本项目的平面布局，周围环境，空间处理，交通运输，环境保护的要求。

四、本图中坐标、高程均与地形图的坐标、高程系统一致。

五、图中尺寸、标高及转弯半径均以米为单位。

六、总图建筑定位坐标均为外墙角点坐标定位。

七、本项目场地设计标高和建筑±0.000设计标高以施工图总平图为准，市政道路标高需现场复核，与总图不符者，

应及时告知设计单位，根据实际地形作相应调整。

八、建筑防火：

（1）本项目包含行工业生产厂房、车间及相关配套设施用房，其中：工业生产厂房为单层钢结构厂房、车间为多层

框架结构厂房，火灾危险性为丁类、丙类2项，配套设施用房为单层框架结构建筑，耐火等级二级，基地周边为空地

或城市道路；

（2）消防车道位置详总平道路布置；

（3）消防车道坡度均不大于10%；

（4）消防车道净宽度、净高度≥4m，消防登高面宽度≥10m，消防车道转弯半径≥9m，消防登高场地坡度≤3%。作

为消防车道的路面、消防登高场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求，最

大荷载63吨；

（5）消防车道、消防登高场地与建筑之间不应有妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车安全作业的架空高压电线。

（6）市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消

防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车，并应在明显位置设置警示标志。

（7）建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通，其范围内不应存放机动车辆，不应设置隔离桩、栏杆

等可能影响消防车通行的障碍物，并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示

标志。

九、消防通道设计

(1)在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线；无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线，

标线为黄色单实线，距路面边缘30厘米，线宽15厘米；

(2)消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占

用”的警示字样；

(3)小区的消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，

内部网格线宽10厘米，内部网格线与外边框夹角45度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”

的警示字样；同时在消防车通道两侧设置醒目的警示标牌，提示严禁占用消防车道，违者将承担相应法律责任等内

容。小区的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理应满足《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通

安全法》和国家标准《道路交通标志和标线》(GB 5768)的有关规定。

十、无障碍设计

（1）总图基地道路坡度均不大于8%，无障碍设施及标识系统的安装设置应符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》

（GB 55019-2021）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）及《住宅设计规范》的要求，并由相应的供应商负责深

化设计和安装。安装设置无障碍设施及标识系统的部位包括供残疾人使用的人行道、人行横道、无障碍停车位、建

筑出入口等，连接以上空间的走道应设置盲道；

（2）总图基地内盲道、台阶、标志及提示设施等无障碍设施设置待施工图设计阶段设计。

十一、本图景观设计仅为示意，由业主委托由专业公司二次深化设计。并应符合本说明第八.5条规定。

十二、本项目四面均不设置围墙。

十三、本项目机动车停车位共计687个，无障碍停车位15个，满足无障碍停车位不小于总停车位2%的要求。

十四、本项目机动车建成充电基础设施停车位70个，占10.18%，其余停车位预留充电基础设施安装条件，占89.82%

，满足建成充电基础设施停车位数量不低于总停车位10%的要求。

十五、基地内道路与城市道路连接处应设限速设施。

下垫面总类 雨量径流系数φ

硬化屋面 0.8

绿化屋面 0.4

混凝土、沥青路面及广场 0.8

生态停车场 0.15

地面绿地 0.15

下沉式绿地 0.15

\

合计 0.71

设计调蓄容积

下沉绿地收纳容积

综合雨量径流系数及污染削减率计算表

0.85

0.40 

0.55

0.25 

0.10 

0.10 

0.87

地面绿地中，下沉式绿地率≥100.00%

除机动车部分路面硬化外，透水铺装率≥22.70%

V=10HφF 1085.36

1147.8215

海绵城市设计指标表

贵港市不同年径流总量控制率对应的设计降雨量H（/mm）

实际面积/㎡

123373.02

0

40932.32

13511.65

0

3279.49

\

196138.870

（以SS计）

55% 60% 65% 70%

13.83 16.77 20.33 24.64

沥青表面处理的碎石路面及广场 0.458561.33

污染削减率

屋顶绿化率≥0%

Vs=As Hs  As为下沉式绿地，取3279.49m
2

H 为下沉式绿地蓄水深度，取0.35m

注：1、场地内多年平均径流量控制率不低于55%，年径流污染削减率不低于55%。 

2、屋面及道路广场雨水就近引入周边下沉绿地。

0.85

\

透水砖铺装地面 0.08 0.45 6481.06

雨水收集回用蓄水池
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规划总平面图 1:1500

建、构筑物一览表（一）

名  称
层数

地上 地下
结构型式 火灾危险分类

耐火

1#厂房

(m)

消防高度

(㎡)

占地面积

(㎡)

总建筑面积

(㎡)

计容建筑面积

(㎡)

不计容建筑面积

1F 二级丁类钢结构

备注

10.50

注：1、图中钢结构厂房的消防高度为厂房室外地面至屋檐和屋脊的平均高度，其余建筑物高度为室外地面至屋面高度；

3214.44- 06428.883214.44

合计

2、钢结构厂房层高大于8米，容积率的指标按该层建筑面积的2倍计算计容面积。

㎡

名称序号 数量 单位 备注

规划总用地面积

建筑占地面积

绿化占地面积

道路、硬化及其它占地面积

1

其中

总建筑面积2

综合技术经济指标（二）

196138.870

123373.02

135651.54

㎡

㎡

㎡

㎡

294.208亩

23272.20

49493.65

等级
序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 3209.19- 06418.383209.19

3#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 4313.54- 08627.084313.54

4#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 4459.71- 08919.424459.71

5#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 4462.15- 08924.304462.15

6#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 4462.15- 08924.304462.15

7#厂房 1F 二级丁类钢结构10.50 4337.00- 08674.004337.00

1#车间 3F 二级丙类2项框架结构14.70 1999.98- 96.605999.946096.54

2#车间 3F 二级丙类2项框架结构14.70 1999.98- 85.445999.946085.38

3#车间 3F 二级丙类2项框架结构14.70 1999.98- 96.605999.946096.54

8#厂房 1F 一级钢结构13.45 8797.50- 017595.008797.50

9#厂房 1F 一级钢结构12.95 16950.00- 033900.0016950.00

10#厂房 1F 一级钢结构16.45 15840.00- 031680.0015840.00

11#厂房 1F 一级钢结构12.88 19438.40- 038876.8019438.40

12#厂房 1F 一级钢结构12.88 19512.00- 039024.0019512.00

13#厂房 1F 二级钢结构13.34 7752.00- 015504.007752.00

配电房 1F 二级框架结构4.95 60.00- 060.0060.00

配电房、发电机房 1F 二级框架结构4.95 256.00- 0256.00256.00

123373.02 278.64252120.98135651.54

丙类2项

丙类2项

丙类2项

丙类2项

丙类2项

丙类2项

-

-

消防泵房、消防水池

19

20

消防控制室

二级

二级

-

-

框架结构

框架结构

0

0

1F 4.95 288.00- 288.00288.00

1F 3.95 21.00- 21.0021.00

3

4

5

6

7

8

9

%

㎡

㎡

个

-

%

个

总计容建筑面积

不计容建筑面积

建筑系数

容积率

绿地率

机动车停车位

非机动车停车位

252120.98

1.28

278.64

62.90

10.21

687

3400

不得小于30%，不得大于55%

不得小于0.7，不得大于1.8

不得大于20%，不得小于10%

0.5车位/100㎡建筑面积

2.5车位/100㎡建筑面积

绿地包含：地面绿地、生态停车场绿地、嵌草砖植

草格非机动车停车场绿地，绿化面积为23272.20㎡，

折算后的绿化面积为20031.67㎡。

（一期建设）

（已建建筑）

（一期建设）

（拟建建筑）

（二期建设）

（拟建建筑）图       例

建筑物1F

用地界线

道路

绿地

嵌草砖植草格铺装

道路横断面坡

机动车停车位

充电桩停车位

货车停车位

项目出入口

建筑出入口

室外场地绝对标高

道路纵坡（%）

道路坡长（m）

相对标高(绝对标高)

生态机动车停车位

停
消防车通道禁

止占用警示牌

消防车通道路

面警示标志

消防车通道出入口禁

停标线及路面警示标志

海绵城市设计说明：

一、设计依据

国家、省颁布、制定的相关规范、规定、标准；

（1）海绵城市建设技术指南----低影响开发雨水系统构

建（试行）

（2）贵港市中心城区海绵城市专项规划

（3）海绵城市建设技术指南

（4）建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB50400-2016

（5）室外排水设计规范GB50014-2021

（6）绿色建筑评价标准GB/T50378-2019

（7）建筑给水排水设计规范GB50015-2019

（8）种植屋面工程技术规程JGJ155-2013

（9）透水砖路面技术规程CJJ/T188-2012

（10）低影响开发雨水控制及利用工程设计规范

DBJ/T45-013-2016

二、本项目为工业用地

三、海绵城市

（一）多年平均径流总量控制率

在55%控制率指标下，控制雨水量总计1085.36m3。根据雨

水径流量计算公式：W＝10×ψc×h×F（m3），反算得到

需要雨水降雨量达到13.854mm，此降雨量对应雨水控制率

为55%。满足新建项目不低于55%的要求。

（二）年径流污染削减率

雨水通过下渗减排、滞留转输等海绵化措施，查《贵港市

中心城区海绵城市专项规划各个措施的消减率，得径流污

染消减率，经计算，径流污染消减率达到87% ，可以满足

年径流污染削减率（一般以年SS总量去除率计）不低于

55%预期目标。

（三）单位不透水面积积蓄容积

本项目海绵措施主要采用的措施有透水沥青道路，下凹式

绿地等。

通过设置下沉式绿地等进行调蓄，地块内的部分屋面及场

地（即排水方向面向道路一侧）的雨水进行收集，道路均

采用透水沥青道路，降低雨水径流系数。单位下沉式绿地

面积为3279.49m2，下沉350mm，总调蓄容积为

1147.8215m3.

（四）本项目海绵城市雨水与污水分别与市政雨水与污水管

道衔接。
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图 例

建筑物1F

用地界线

道路

项目出入口

消防流线

10#厂房 1#车间 4#厂房

3F

2F

1F

1F
1F

1-1场地剖面示意图

规划道路 金港大道

24米 60米

8#厂房
1F

9#厂房
1F

11#厂房
1F

12#厂房
1F

配电房

发电机房

10#厂房
1F

1F

规划道路

24米

规划道路

24米

农场三路

42米

2-2场地剖面示意图

用地面积（㎡）绿地类型 绿地分类 面积（㎡）折算系数

196138.870

绿地面积计算表（三）

（1）绿地

工业用地

计算面积（㎡）合计绿地面积（㎡） 绿地率（%）

（2）成片（两行两

列以上）栽植阔叶

乔木的地面停车场

机动车生态停车场

非机动车生态停车场

（3）嵌草砖植草格非机动车停车场绿地

1.00 

0.50

1.00 

1.00 

3279.49

3309.55

10202.10

6481.06

3279.49

3309.55

10202.10

3240.53

20031.67 10.21

00
100

2

00
300

4

00
500

6

00
700

8

00
901

0

01
101

2

01
301

4

01
501

6

01
701

8

01
902

0

02
102

2

02
302

4

02
502

6

02
702

8

02
903

0

03
103

2

03
303

4

03
503

6

03
703

8

03
904

0

04
104

2

04
304

4

04
504

6

04
704

8

04
905

0

05
105

2

05
305

4

05
505

6

05
7

05
8

05
906

0

06
106

2

06
306

4

06
506

6

06
7

06
8

06
907

0

07
107

2

07
307

4

07
507

6

07
7

07
8

07
908

0

08
108

2

08
308

4

08
508

6

08
708

8

08
909

0

09
109

2

09
309

4

09
5

09
6

09
7

09
8

09
9

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
8

10
7

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

11
9

12
0

12
1

12
212

3

12
412

5

12
612

7

12
812

9

13
013

1

13
213

3

13
413

5

13
613

7

13
813

9

14
014

1

14
214

3

14
414

5

14
614

7

14
814

9

15
015

1

15
215

3

15
415

5

15
615

7

15
815

9

16
016

1

16
216

3

16
416

5

16
616

7

16
8

16
917

0

17
117

2

17
317

4

17
517

6

17
717

8

17
918

0

18
118

2

18
318

4

18
518

6

18
718

8

18
919

0

19
119

2

19
319

4

19
519

6

19
719

8

19
920

0

20
120

2

20
320

4

20
520

6

20
720

8

20
921

0

21
121

2

21
321

4

21
521

6

21
721

8

21
922

0

22
1

22
2

22
322

4

22
522

6

22
722

8

22
923

0

23
123

2

23
323

4

23
523

6

23
723

8

23
924

0

24
124

2

24
324

4

24
524

6

24
724

8

24
925

0

25
4

25
5

25
6

25
7

25
8

25
9

26
0

26
1

26
2

26
3

26
4

26
8

26
9

27
0

27
1

27
2

27
3

27
4

27
5

27
6

27
7

25
3

25
2

25
1

26
7

26
6

26
5

27
827

9

28
028

1

28
228

3

28
428

5

28
628

7

28
828

9

29
029

1

29
229

3

29
429

5

29
629

7

29
829

9

30
030

1

30
230

3

30
430

5

30
630

7

30
830

9

31
0

31
1

31
2

31
3

31
4

31
5

31
6

31
7

31
8

31
9

32
0

32
1

32
2

32
3

32
4

32
5

32
6

32
7

32
8

32
9

33
0

33
1

33
2

33
3

33
4

33
5

33
6

33
7

33
8

33
9

34
0

34
1

34
2

34
3

34
4

34
5

34
6

34
7

34
8

34
9

35
0

35
1

35
2

35
3

35
4

35
5 37

6

37
7

35
6

35
7

35
8

35
9

36
0

36
1

36
2

36
3

36
4

36
5

36
6

36
7

36
8

36
9

37
0

37
1

37
2

37
3

37
4

37
5

37
8

37
9

38
0

38
1

38
2

38
3

38
4

38
5

38
6

38
7

38
8

38
9

39
0

39
1

39
2

39
3

39
4

39
5

39
6

39
7

39
8

39
9

40
0

40
1

40
2

40
3

40
4

40
5

40
6

40
7

40
8

40
9

41
0

41
1

41
2

41
3

41
4

41
5

41
6

41
7

41
8

41
9

42
0

42
1

42
2

42
3

42
4

42
5

42
6

42
7

42
8

42
9

43
0

43
1

43
2

43
3

43
543

4

43
743

6

43
943

8

44
144

0

44
344

2

44
544

4

44
744

6

44
944

8

45
145

0

45
345

2

45
545

4

45
745

6

45
945

8

46
146

0

46
346

2

46
546

4

46
7

46
6

46
946

8

47
147

0

47
347

2

47
547

4

47
747

6

47
947

8

48
148

0

48
348

2

48
548

4

48
748

6

48
948

8

49
149

0

49
349

2

49
549

4

49
749

6

49
949

8

50
150

0

50
350

2

50
4

50
5

50
6

50
7

50
8

50
9

51
0

51
1

51
2

51
3

51
4

51
5

51
6

51
7

51
8

51
9

52
0

52
1

52
2

52
3

52
4

52
5

52
6

52
7

52
8

52
9

53
0

53
1

53
2

53
3

53
4

53
5

53
6

53
7

53
8

53
9

54
0

54
2

54
3

54
4

54
5

54
6

54
7

54
8

54
9

55
0

55
1

54
1

55
2

55
3

55
4

55
5

55
6

55
7

55
8

55
9

56
0

56
1

56
2

56
456

3

56
656

5

56
856

7

57
056

9

57
257

1

57
457

3

57
657

5

57
857

7

58
057

9

58
258

1

58
458

3

58
658

5

58
858

7

59
058

9

59
259

1

59
459

3

59
659

5

59
859

7

60
059

9

60
260

1

63
0

62
9

60
460

3

60
660

5

60
860

7

61
060

9

61
261

1

61
461

3

61
661

5

61
861

7

62
061

9

62
262

1

62
462

3

62
662

5

62
862

7

63
263

1

63
463

3

63
663

5

63
863

7

64
063

9

64
264

1

64
464

3

64
664

5

64
8

64
7

65
064

9

65
265

1

65
465

3

65
665

5

65
865

7

66
065

9

66
266

1

66
466

3

66
666

5

66
866

7

67
066

9

67
267

1

67
467

3

67
667

5

67
867

7

68
067

9

68
268

1

68
468

3

68
668

5

68
7

停

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消防车道

禁止占用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

停

停

停

停

停

停

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

消
防
车
道

禁
止
占
用

停

停

停

停

（
36
9.
74
㎡
）

（
38
9.
04
㎡
）

（
71
8.
65
㎡
）

（
35
8.
26
㎡
）

（
89
9.
93
㎡
）

（
61
4.
94
㎡
）

（746.
47㎡

）

（
54
2.
45
㎡
）

（
21
6个

）

（
91
3.
57
㎡
）

（
17
40
.6
1㎡

）

（
73
8.
24
㎡
）

（
95
7.
35
㎡
）

用地面积（㎡）绿地类型 绿地分类 面积（㎡）折算系数
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绿地面积计算表（三）

（1）绿地

工业用地

计算面积（㎡）合计绿地面积（㎡） 绿地率（%）

（2）成片（两行两

列以上）栽植阔叶

乔木的地面停车场

机动车生态停车场

非机动车生态停车场

（3）嵌草砖植草格非机动车停车场绿地

1.00 

0.50

1.00 
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3279.49
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10202.10
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3279.49
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3240.53

20031.67 10.21

图例

注：示意图的面积均为折算后的面积。
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绿化计算示意图
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